STIMELIT

EKSPLOATACINIY SAVYBIY DEKLARACIJA
Nr. LT-ST5.04-2014-01

1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas: STIMELIT ST 5.04.
2. Panaudojimo sritis:
MisSinys molio pagrindu skirtas malkomis kiirenamiems Zidiniams, krosnims ir diimtraukiams

miryti i$ degty keraminiy plyty patalpy viduje.

3. Gamintojas: UAB “MYV Stimelit”, jmonés kodas 110785479, Paneriskiy g. 5M,
Vilnius, tel.2601983.

4.  Eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema:4.

5. Darnusis standartas: LST EN 998-2:2017 ,, Techniniai muro skiedinio reikalavimai.
Miro skiedinys*. Notifikuotoji jstaiga: netaikoma.

6.  Deklaruojamos eksploatacinés savybés:

Esminés charakteristikos Eksploatacinés savybés Darnioji techniné

specifikacija

Degumas A1 klasé

Komponenty santykis (pagal svorj):

Mertelis 15%

Molis 20 %

Smélis 65 % LST EN 998-2:2017

Stipris gniuzdant (po 4 val. 650°C) =5 N/mm?

Sukibimo stipris = 0,15 N/mm?2

Chloridy kiekis <0,1%

Silumos laidumas ( A1o, sausas) 1,11 W/mK (lent.verté)

Pavoingos sudedamosios medziagos ziOréti: saugos duomeny lapus

Nurodyto produkto eksploatacinés savybés atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Si
eksploataciniy savybiy deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr.305/2011,
atsakomybe¢ uz jos turinj tenka tik joje nurodytag/éamintojui.
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